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Neue Auflageneinteilung bei B 126-2 c II 
Bei der Bearbeitung der B 126-2 c II sind mir mehrere deutliche Unterschiede aufgefallen, die eine Einteilung nach unseren 

Richtlinien in zwei Auflagen rechtfertigen. Besonders der versetzte & verkantete Hwk ist m. M. durch einen Neusatz der 

Druckteile bedingt und wurde bisher übersehen. Weitere Unterschiede sind vorhanden und werden unten beschrieben. 

Bei der Auflage (1) ist zusätzlich noch ein knapper PU vorhanden, der bei den Original-EM besser erkennbar ist und der 

durch eine Doppel-KN belegt ist. 

Bei der Auflage (2) liegen zwei in Druckfarbe & Schnitt deutlich abweichende EM vor, die als RU (b) eingestuft werden – 

diese Einteilung ist auf Grund der vorliegenden KN recht sicher.  

 

 

 

Auflagenmerkmale (1)  Hwk nicht versetzt & nicht verkantet – obere Einfassungslinie vollständig – Amt im DLT nach 

links schwächer abfallend – rechte untere Eckraute unten rechts mit „Sternchen“ oder Strichchen 

 

 

Winziges „Sternchen“ unten rechts in der rechten un-

teren Eckraute auf wolkig leicht opaker wirkendem 

Pergamin 

B 122-6 c II (1)PU+ 

 

 

Meist mit zwei winzigen „Strichchen“ unten rechts in 

der rechten unteren Eckraute auf wolkig leicht trans-

parenter wirkendem Pergamin 

B 126-6 c II (1)PU- 

 

 

 
Auflagenmerkmale (2) Hwk nach unten versetzt & verkantet - obere Einfassungslinie sehr dünn & links fehlend – Amt 

im DLT nach links stärker abfallend – rechte untere Eckraute sauber gedruckt 

 

 

„R“ & linke RL blasser gedruckt – oben & unten nor-

mal geschnitten 

 B 126-2 c II (2) a 

 

 

„R“ & linke RL farbintensiver gedruckt – oben mit 

Anschnitt der Einfassungslinie des Hwk der Nachbar-

Rolle & unten knapper Schnitt 

B 126-2 c II (2) b  
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